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LEVAS Y KIT DE SERVICIO 
DE LEVAS MERITOR® PARA 
FRENOS DE AIRE
Meritor cuenta con más de 600 números de parte dentro de su portafolio, manejando 
diferentes marcas como lo son Meritor Genuine y Meritor, además de contar con levas 
para los principales sistemas de frenos como lo son: Meritor, Eaton

®

, Hendrickson
®

, 
Spicer

®

, Bendix
®

 entre otros.

Brinda calidad a tus frenos.
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Referencia de las levas configuradas en los diferentes tipos de ejes con frenos.
Tipos de cabezas de levas

Especificaciones

Los modelos, marcas, nombres y marcas registradas de productos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios y, excepto si se indica lo contrario, no están asociados de manera 
alguna con Meritor Inc. o sus afiliados.

Levas para Eje Frontal
Leva 

mostrada
Leva 

opuesta
Largo 

de leva

Tipo de 
cabeza 
de leva

Ancho de 
cabeza 
de leva

Número 
de 

estrías

Diámetro
de 

estrías

Diámetro
de buje Kit de reparación de leva Fabricante y 

tamaño de freno Notas

2210H7496
2210D7596

2210R7428 2210S7429 8-45/64” 8 1”
1”
1”
1”

8
8
8

28 1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”

1-1/2” KIT8042 Meritor 15” Q+
Meritor 15” Q+
Meritor 15” Q+
Meritor 15” Q+

KIT8042
KIT8042
KIT8042

1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”

28
28
28

9-1/4”

R003520AHD (12.25 in. o 16.50 in, Soporte Servicio 
Pesado y Servicio 2 Ruedas, KIT8048 (12.25 in. o 16.50 

in., Araña Fundida o Soldada y Servicio 2 Ruedas)

KIT8058 (Buje a Presión y Servicio 2 Ruedas), 
KIT8078A (Buje de Perno y Servicio a 1 Rueda)

KIT8058 (Buje a Presión y Servicio 2 Ruedas), 
KIT8078A (Buje de Perno y Servicio a 1 Rueda)

KIT9035 para P o Q de Araña Soldada (TK, TKL, 
TKN, TL, TN, TP, TQ y TR) (Servicio 2 Ruedas), 

KIT8048 para P, Q o Q+ de Araña Fundida (TN, TQ 
y RQ), KIT8069 para P, Q o Q+ de Araña Soldada 

(TN, TQ y RQ) (Servicio 1 Rueda), KIT8078 (Servicio 
2 Ruedas) o KIT8029 (Servicio 1 Rueda) para P, Q 
o Q+ de Araña con Perno Retenedor (TN, TQ y RQ)

KIT9035 para P o Q de Araña Soldada (TK, TKL, 
TKN, TL, TN, TP, TQ y TR) (Servicio 2 Ruedas), 

KIT8048 para P, Q o Q+ de Araña Fundida (TN, TQ 
y RQ), KIT8069 para P, Q o Q+ de Araña Soldada 

(TN, TQ y RQ) (Servicio 1 Rueda), KIT8078 (Servicio 
2 Ruedas) o KIT8029 (Servicio 1 Rueda) para P, Q 
o Q+ de Araña con Perno Retenedor (TN, TQ y RQ)

R615023 (Servicio 2 Ruedas), 
R615025 (Servicio 1 Rueda e incluye tubo de cámara)

R615019

R615004

KIT8046

Una sola ranura en el 
diámetro del buje - 2-7/32”

Doble ranura en el diámetro 
del buje

Hendrickson 
16-1/2” Intraax

Spicer 16-1/2” XL

Eaton 16-1/2” ES Eje Tráiler

Multi-App 16-1/2”

Use kit R615029 para araña 
descentrada de 2-1/2”

10-33/64”
13-5/16”

2210N7450
2210J7498
2210E7597

2210M7449

Levas para Eje Motriz
Leva 

mostrada
Leva 

opuesta
Largo 

de leva

Tipo de 
cabeza 
de leva

Ancho de 
cabeza 
de leva

Número 
de 

estrías

Diámetro
de 

estrías

Diámetro
de buje Kit de reparación de leva Fabricante y 

tamaño de freno Notas

2210W7537

R607076
2210L7604
2210C7595
2210J7628
2210N7632
2210A7671

2210L7474 2210K7473 9-61/64” 11 1 3/16”
1 3/16”

1 3/16”

1 3/16”
1 3/16”
1 3/16”
1 3/16”
1 3/16”
1 3/16”

11

11

11
11
11
11
11
11

28 1-1/2”
1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”

1-1/2” KIT8042 Meritor 16-1/2” Q+

Meritor 16-1/2” Q+

Meritor 16-1/2” Q+

Meritor 16-1/2” Q+
Meritor 16-1/2” Q+
Meritor 16-1/2” Q+
Meritor 16-1/2” Q+
Meritor 16-1/2” Q+
Meritor 16-1/2” Q+

KIT8042

KIT8042

KIT8042
KIT8042
KIT8042
KIT8042
KIT8042
KIT8042

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”
1-1/2”

28

28

28
10

28
28
28
28

10-3/16”

11-9/16”

11-33/64”
13-7/16”
13-7/32”
14-3/32”

14-19/64”
15-3/16”

2210T7482

2210V7536

R607075
2210K7603
2210B7594
2210H7626
2210M7631
2210Z7670

2210U7483

Levas para Eje Tráiler
Leva 

mostrada
Leva 

opuesta
Largo 

de leva

Tipo de 
cabeza 
de leva

Ancho de 
cabeza 
de leva

Número 
de 

estrías

Diámetro
de 

estrías

Diámetro
de buje Kit de reparación de leva Fabricante y 

tamaño de freno Notas

2210E6167

2210T8158

2210G6871

2210E6869

2210V8160

R607325

R607231

R607113

R607002

2210F6168

2210S8157

2210F6870

2210D6868

2210U8159

R607326

R607232

R607114

R607001

23-7/32”

20-13/32”

20-13/32”

24-1/16”

24-1/16”

11-1/32”

23-9/16”

23-7/16”

23-3/4”

5

11

11

11

11

2

2

2

1

11/16”

1 3/16”

1 3/16”

1 3/16”

1 3/16”

1 1/8”

1 1/8”

1 1/8”

1 3/8”

28

28

28

28

28

28

28

28

10

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

1-5/8”

1-5/8”

1-5/8”

1-5/8”

1-5/8”

1-1/2”

1-1/2”

1-5/8”

1-5/8”

Meritor 12-1/4” P y Q

Meritor 16-1/2” P, Q y Q+

Meritor 16-1/2” Q+

Meritor 16-1/2” Q+

Meritor 16-1/2" P, Q, Q+

Tipo 1 - 1 3/8”

16 ½” 
Estándar

16 ½” 
Estándar

16 ½” 
Estándar

16 ½” 
Estándar

16 ½” 
Estándar

16 ½” 
Estándar

16 ½” 
“Vida extendida”

12 ¼”
Spicer, Eaton

12 ¼”
Fruehauf

15,16 ¼” 
Meritor “Flat-Head”

Largo de leva

Diámetro 
de buje

Diámetro 
de estrías

12 ¼”
Meritor, 
Spicer 0794 “Fast-Rise”

Tipo 2 - 1 1/8” Tipo 3 - 1 1/16” Tipo 4 - 1 11/16” Tipo 6 - 1 5/16”Tipo 5 - 11/16”

Tipo 7 - 1 3/16” Tipo 8 - 1” Tipo 9 - 1 1/4” Tipo 10 - 1” Tipo 11 - 1 3/16”


