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BALATAS EG1A Y EG2 
MERITOR

®

Proporciona un alto nivel de durabilidad y estabilidad de fricción que no es común 
encontrar en esta categoría de precio.

Material de fricción EG para carretera y autopista con eficacia comprobada.

Balata de fricción mediana libre de asbesto con base de fibra de vidrio y fibra acrílica.

Gran desempeño en una amplia gama de frenos neumáticos de leva tipo “S” en 
tractocamiones y semirremolques en donde no se encuentran pesos altos de ejes.

Buena portencia de frenado y resistencia al desvanecimiento.

Cumple con los estándares de frenos FMVSS-121.

Características y Beneficios
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Prueba Gráfica de Inercia en Dinamómetro. Estándar de Frenos FMVSS-121*

Desaceleración a 50 MPH Potencia de frenado Recuperación
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Desaceleración a 50 MPH Potencia de frenado Recuperación
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Especificaciones

Aplicaciones

Balatas EG1A - Datos Técnicos: Resultados Típicos de Prueba

* Los resultados de las pruebas son solamente de referencia y están basadas en los resultados de una sola prueba. Los resultados pueden variar de una serie a otra sin afectar el desempeño del producto.

20,000 lbs 165 .462 F .450 F16.5” x 7” Meritor de leva tipo S

Factor AL Fricción normalTipo de frenos y/o tamaño Fricción en caliente

Formulación

Peso del eje

Parámetros de la prueba

Balatas EG2 - Datos Técnicos: Resultados Típicos de Prueba

23,000 lbs 165 .453 G .485 G16.5” x 7” Meritor de leva tipo S

Factor AL Fricción normalTipo de frenos y/o tamaño Fricción en calientePeso del eje

Parámetros de la prueba

SegmentoMarca
EG1A

Capacidad Color del costado Coeficiente Factor AL
ValueMeritor 20k Gris FF 165

EG2 ValueMeritor 23k Naranja GG 165


